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Прошивной базальтовый мат с
металлической сеткой PAROC Pro Wired
Mat 100

Негорючие прошивные огнезащитные маты
на основе базальтового волокна. С одной
стороны прошиты стальной оцинкованной
сеткой. Используется для утепления и
огнезащиты резервуаров и оборудования.

Применение
воздуховоды
паропроводы
газопроводы
резервуары
ёмкости
оборудование

Товар Толщина,
мм

Ширина,
мм

Длина,
мм Кол-во в упаковке, шт Розничная цена

Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной огнезащитный

30 1200 6000 1 по запросу

Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной огнезащитный

40 1200 6000 1 по запросу

Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной огнезащитный

50 1200 4500 1 по запросу

Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной огнезащитный

60 1200 4000 1 по запросу

Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной огнезащитный

70 1200 3000 1 по запросу

Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной

80 1200 3000 1 по запросу

Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной

90 1200 3000 1 по запросу

Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной

100 1200 2500 1 по запросу

Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной

110 1200 2500 1 по запросу



Мат PAROC Pro Wired Mat 100
прошивной

120 1200 2000 1 по запросу

Товар Толщина,
мм

Ширина,
мм

Длина,
мм Кол-во в упаковке, шт Розничная цена
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