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Труба USYSTEMS Thermo Single
теплоизолированная PE-Xa с EVOH
слоем в кожухе

Гибкая теплоизолированная труба на
основе сшитого полиэтилена PE-Xa c
антидиффузионным слоем EVOH в
защитном гофрированном кожухе.
Одинарное исполнение. Применяется для
бесканальной прокладки наружных сетей
тепло- холодоснабжения в грунте.

Применение
Бесканальная прокладка наружных сетей тепло-
холодоснабжения, горячего водоснабжения в
грунте.

Материал Длина, м Кол-во в упаковке, шт Розничная цена

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN6 25х2,3/140

200 1 4 522 ₽/пог. м
904 400 ₽/шт

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN6 32х2,9/140

200 1 5 092 ₽/пог. м
1 018 400 ₽/шт

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN6 40х3,7/175

200 1 8 186 ₽/пог. м
1 637 200 ₽/шт

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN6 50х4,6/175

200 1 по запросу

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN6 63х5,8/175

200 1 по запросу

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN6 75х6,8/200

100 1 по запросу

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN6 90х8,2/200

100 1 по запросу

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN6 110х10/200

100 1 по запросу

https://t.me/ukar_su?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5.+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82
https://max.ru/u/f9LHodD0cOKjYUsoh3OVDOl6PMj2d6SRd23DpFOgRkBC0qSPJOW5hngNKuE


Труба USYSTEMS Thermo
Single PN10 25х3,5/140

200 1 5 450 ₽/пог. м
1 090 000 ₽/шт

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN10 32х4,4/140

200 1 5 906 ₽/пог. м
1 181 200 ₽/шт

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN10 40х5,5/175

200 1 10 274 ₽/пог. м
2 054 800 ₽/шт

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN10 50х6,9/175

200 1 по запросу

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN10 63х8,6/175

200 1 по запросу

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN10 75х10,3/200

100 1 по запросу

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN10 90х12,3/200

100 1 по запросу

Труба USYSTEMS Thermo
Single PN10 110х15,1/200

100 1 по запросу
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